
AQUA REF. G318

EPI de categoría II.
Guante impermeable para trabajos en entornos
húmedos. Hecho de látex natural súper-flexible con
doble recubrimiento de microporos de látex extra-
texturados en palma, lo que le proporciona un aga-
rre excepcional. Capa interior de película de látex
impermeable.
Proporciona excelente agarre, tanto en medios
secos como mojados, o con aplicaciones en agua.
Excelente dexteridad, flexibilidad y confort.
Con soporte de nylon para un confort y adaptación
perfecta a la mano.
Con puño elástico extralargo, que ajusta el guante y
evita la intrusión de objetos o polvo a la mano.
La comodidad y el excelente ajuste reducen la fatiga
de la mano y mejoran la sensación de confort durante
largas jornadas de trabajo.

EN420 (requisitos generales)
EN388 (resistencias mecánicas)

Descripción

Materiales

Aplicaciones
STANDARDS

TALLAS

LONGITUD

ESPESOR

EMBALAJE

Látex

Ideal para entornos húmedos

26 cm

1,3 mm

144 PARES (CAJA)
12 PARES (BOLSA-UNIDAD MÍNIMA DE VENTA)  
COLGADOR INDIVIDUAL

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5
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EN420 (requisitos generales)
EN388 (resistencias mecánicas)

RESISTENCIAS (EN388)

ABRASIÓN 2
CORTE 1
RASGADO 3
PERFORACIÓN 1
CORTE TDM X

2131X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCAJE CAT. II

2131X

Se sirve en bolsa 
individual para colgar


