
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect
Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a 

partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de 

acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.

1

2

3 Manguera de repuesto de 9 m

 Cambio más rápido de la manguera

 Conexión Quick Connect

 La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo 

y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y 

trabajo.

 Sistema de conexión rápida

 Para proporcionar una limpieza cómoda
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Manguera de alta presión H 9 Q Quick Con-
nect

Características técnicas
Ref. de pedido  2.641-721.0

Código EAN  4039784361232

Temperatura °C 60

Presión máx. bar 180

Longitud m 9

Peso kg 0,85

Peso con embalaje incluido kg 0,96

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 245 × 245 × 65



MANGUERA DE ALTA PRESIÓN H 9 Q QUICK CONNECT
2.641-721.0
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Ref. de pedido Precio Descripción

Varios

Adaptador antitorsión 1 2.644-257.0 El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera 
de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para 
todas las mangueras de alta presión con conexión Quick 
Connect en el lado de la pistola.



  Accesorio opcional.     


