
 
 
 

 

 

PLÁSTICOS INDUSTRIALES DEL SUR, S.A. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

COMPOSICION QUIMICA.- 

Polihidroxicloro sulfato de aluminio 18%.   

 

PROPIEDADES.- 

Floculante de materias en suspensión 

Clarificante del agua   

Posibilidad de utilización en un amplio intervalo de pH entre 6 y 9.  

 

MODO DE EMPLEO.- 

Se añade directamente a la piscina o bien diluido a una concentración no inferior a un 

tercio a razón de 3 a 20 gr. por m3 de agua a tratar, repartiendo la disolución por toda la 

piscina. Se deja actuar el producto varias horas, por ejemplo una noche, y barrer el fondo, 

evitando remover los residuos decantados.  

 

 
CONTENIDO NETO.-  

Envases de  5 y 25 l. 

 
 

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE PLAINSUR, S.A., Y TIENE POR 

OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD 
ALGUNA PARA PLAINSUR, S.A. 

 


